
多通道高速数据采集装置技术要求

数据显示部分需要研制一款数据采集器，采集四台逆变器的电压电流数据，并将其发送至上位机中。Labview 获取采集到的数据，并进行显示，显示框图如图1 所示。
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数据采集器（至少10*4=40通道）

Labview


图1、数据采集框图
对数据采集器每个通道的要求如下：
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电容电压

AC: 0~450V 3

网侧电流

AC: 0~100A 3

直流侧电压

DC:0-800V 1

直流侧电流

DC:0-100A 1

蓄电池电压

DC:0-800V 1

蓄电池电流

DC:0-100A 1

总通道数

10

数据采集器


1.每台逆变器需要10个通道，四台逆变器共需要40个通道。
2.采样速率要求在200k~500k之间。（若采样速率定为200k，则可根据实际应用需求，修改为200k以下的任意采样速率）
3.通信方式需支持：485串口、CAN总线及TCP/IP协议。
4.采集到的数据先保存在本地内存中，然后发送至上位机进行显示，保存数据长度不小于5分钟。

5.支持基于Labview软件等数据采集回放。

6.需与校方研发的多功能逆变器兼容。
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		购置设备

		设备		型号		数目		要求		说明

		DSP下载器		blackhaw		1		Blackhawk USB560m https://www.blackhawk-dsp.com/products/jtag-emulators/usb560m 		用于将程序下载到DSP之中

		电压探头						直流侧最高800V		交流侧电压2个，直流侧电压2个，以两台为例。数目待定

		电流钳								电流最大100A

		示波器				1		4通道keysight		易用

		直流电源

		负载				1		每类负载可调节功率		包含线性负载、非线性负载以及不平衡负载

		线路阻抗				6		阻性和感性可分别组合		用以模拟线路阻抗,4台逆变器只需要3个阻抗，不同数值以模拟不同线路长度





																		数据采集器								数据采集器

																		测量量		测量范围		通道数目				测量量		测量范围		通道数目

																		电网电压		AC: 0~450V 						电容电压		AC: 0~450V 		3

																		电网电流		AC: 0~100A 		3				网侧电流		AC: 0~100A 		3

																		电感电流		AC: 0~100A						直流侧电压		DC:0-800V		1

																		电容电流		AC: 0~100A						直流侧电流		DC:0-100A		1

																		电容电压		AC: 0~450V 		3				蓄电池电压		DC:0-800V		1

																		直流侧电压		DC:0-800V						蓄电池电流		DC:0-100A		1

																		蓄电池电压		DC:0-800V		1				总通道数				10

																		蓄电池电流		DC:0-100A		1

																		直流侧电压		DC:0-800V		1

																		直流侧电流		DC:0-100A		1

																		总通道数				10






