视频分析硬件平台技术要求
本视频分析硬件平台包括4台设备：管理服务器1台；CPU计算服务器1台；
GPU计算服务器1台；服务器机柜1台，投标产品须兼容实验室服务器集群管理软件系统，集群资源监控与调度系统（软件）：基于B/S架构，能使用主流浏览器进行管理；直观展现一体机物理拓扑视图，监控包括各个模块的计算性能平均使用率、内存剩余率、存储剩余率、一体机整体I/O运行以及一体机的静态属性信息、动态属性信息，显示各个模块的环境参数等。监控热图功能，实时查看一体机每项指标的状态，如计算性能利用率、一体机相对负载、电源状态等；支持针对一体机整体（或者部分）进行各项指标的性能测评，图形化的结果展示测试结果；提供作业热图，直观展现用户作业在一体机的分布情况，以及一体机资源的整体使用状况便于统一任务的分配与调度；具体参数如下：
1、管理服务器技术参数(1台）：
	序号
	技术指标
	技术参数

	1
	机型
	2U双路机架式服务器

	2
	品牌要求
	国产知名服务器品牌

	3
	处理器
	配置1颗Intel Xeon 银牌CPU;核心数≥8核；CPU主频≥2.1GHz(9.6UPI 11M )

	4
	内存
	支持≥24个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，本次配置≥32GB DDR4 2666MHz内存。

	5
	RAID
	配置独立2GB SAS 12Gb 8口RAID卡

	6
	硬盘
	支持≥26个外置热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，本次配置1块4T 7.2k 3.5 SAS 12Gb硬盘

	7
	网卡
	双口千兆网口，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；

	8
	扩展插槽
	最大支持6个PCI-E 3.0插槽（2个专用插槽）

	9
	电源
	配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；提供服务器电源认证， 

	10
	风扇
	配置≥4个热插拔高速系统风扇

	11
	SD卡
	主板支持SD卡插槽，可实现存储系统日志及BMC日志 

	12
	管理
	集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源；

	13
	服务
	3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务

	14
	数据安全
	为保证本项目的数据安全性，投标人需具备国家信息中心（或国家级数据恢复涉密甲级）涉密数据恢复服务授权函

	15
	产品认证
	投标产品须通过3C认证、节能认证证书和环境标志产品认证并提供证书复印件并加盖厂家公章；投标产品须获得德国红点奖认证并提供证书复印件并加盖厂家公章；通过SUSE、Windows 、Vmware、Rehat、Oracle Linux、中标麒麟等主流OS厂商的兼容性测试

	
	厂商资质
	投标产品生产厂商公司主体或国内分支机构（不含国外分支机构）须具备三年以上国家级工业设计中心资质，提供工信部公示网址

	16
	
	以上所有技术要求签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查。


2、CPU计算服务器技术参数（1台）

	序号
	技术指标
	技术参数

	1
	机型
	2U双路机架式服务器

	2
	品牌要求
	国产知名服务器品牌， 

	3
	处理器
	配置Intel Xeon金牌 CPU 2颗，核心数≥40核；主频：2.5GHz主频；40线程，支持动态超频3.7GHz；支持英特尔睿频加速V2.0技术，英特尔超线程技术， 英特尔虚拟化技术

	4
	内存
	支持≥24个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，本次配置≥128GB DDR4 2933MHz内存。

	5
	硬盘
	支持≥26个外置热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，本次配置1块600G 15k 2.5 SAS 12Gb硬盘

	6
	RAID
	配置独立2GB SAS 12Gb 8口RAID卡

	7
	网卡
	双口千兆网口，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；

	8
	扩展插槽
	最大支持6个PCI-E 3.0插槽（2个专用插槽）

	9
	电源
	配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；提供服务器电源认证， 

	10
	风扇
	配置≥4个热插拔高速系统风扇

	11
	SD卡
	主板支持SD卡插槽，可实现存储系统日志及BMC日志 

	12
	管理
	集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源；

	13
	服务
	3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务

	14
	数据安全
	为保证本项目的数据安全性，投标人需具备国家信息中心（或国家级数据恢复涉密甲级）涉密数据恢复服务授权函

	15
	产品认证
	投标产品须通过3C认证、节能认证证书和环境标志产品认证并提供证书复印件并加盖厂家公章；投标产品须获得德国红点奖认证并提供证书复印件并加盖厂家公章；通过SUSE、Windows 、Vmware、Rehat、Oracle Linux、中标麒麟等主流OS厂商的兼容性测试

	
	厂商资质
	投标产品生产厂商公司主体或国内分支机构（不含国外分支机构）须具备三年以上国家级工业设计中心资质，提供工信部公示网址

	16
	
	以上所有技术要求签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查。


3、GPU计算服务器技术参数（1台）

	序号
	技术指标
	技术参数

	1
	机型
	4U双路机塔互换塔式静音服务器；所有计算 GPU满负荷运行，50CM 噪音值低于50db ，适合办公室内使用，提供实测测试报告

	2
	品牌要求
	国产知名服务器品牌

	3
	处理器
	配置Intel Xeon金牌 CPU 2颗，核心数≥40核；主频：2.5GHz主频；40线程，支持动态超频3.7GHz；支持英特尔睿频加速V2.0技术，英特尔超线程技术， 英特尔虚拟化技术

	4
	内存
	支持≥24个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，本次配置≥128GB DDR4 2933MHz内存。

	5
	硬盘
	支持≥8个外置热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，本次配置，1块480G 2.5 吋SSD硬盘（用于系统软件安装），1块2TB 3.5吋7.2K SAS 12GB硬盘

	6
	RAID
	配置独立2GB SAS 12Gb 8口RAID卡

	7
	GPU计算卡
	最大至少支持4个全高全宽GPU高性能显卡；本次配置1块NVIDIA RTX2080TI显卡，显存11G

	8
	网卡
	双口千兆网口，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；

	9
	扩展插槽
	最大支持6个PCI-E 3.0插槽；2 x  PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot)

	10
	电源
	配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥2200W；提供服务器电源认证， 

	11
	风扇
	配置≥6个热插拔高速静音系统风扇

	12
	管理
	集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源；

	13
	服务
	3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务

	14
	数据安全
	为保证本项目的数据安全性，投标人需具备国家信息中心（或国家级数据恢复涉密甲级）涉密数据恢复服务授权函

	15
	产品认证
	投标产品须通过3C认证、节能认证证书和环境标志产品认证并提供证书复印件并加盖厂家公章；投标产品须获得德国红点奖认证并提供证书复印件并加盖厂家公章；通过SUSE、Windows 、Vmware、Rehat、Oracle Linux、中标麒麟等主流OS厂商的兼容性测试

	
	厂商资质
	投标产品生产厂商公司主体或国内分支机构（不含国外分支机构）须具备三年以上国家级工业设计中心资质，提供工信部公示网址

	16
	
	以上所有技术要求签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查。

	17
	软件支持
	支持Caffe2;Tensorflow;Pytorch;Cuddn等；支持Ubuntu MATE 16.04 多国语言版操作系统或者更高版本；


 4、服务器机柜

 服务器机柜42U     （与服务器同一品牌）     1台

