DLP光固化打印机参数
1、技术参数：

	打印技术
	DLP光固化面成型

	打印尺寸
	≥128*80*200mm

	XY分辨率
	0.1mm

	分层厚度
	0.02mm-0.1mm

	打印速度
	12-20S/层

	固化波长
	405nm

	投影系统
	UV LED光机系统，寿命达50000小时

	支撑构造
	一键自动生成网状支撑结构技术

	脱离结构
	斜拔式打印脱离结构

	特殊功能
	光强校准补偿技术，水波纹去除切片系统，全自动模型评估与支撑生成算法

	保护罩
	滤光保护罩设计

	支持格式
	STL、SLC

	操作系统
	Windows、Mac

	兼容软件
	支持所有输出STL格式的三维软件

	可用材料
	光敏系列材料，如光敏树脂、光固化蜡等，颜色有透明，透绿，透蓝，透红，透橙，黑色，白色，金黄色，紫色，亚光橙色，亚光黄色，亚光绿色，亚光蓝色，银灰色

	搭配材料
	搭配10公斤光敏树脂耗材，颜色由采购方指定

	3d素材库
	[bookmark: _GoBack]配备一个3d素材库，素材库数量须大于2万个，素材涵盖人物、卡通、教育、建筑、时尚、玩具、动物、植物、家居、工具、动漫游戏等类别，素材拥有20个以上特色专题，每个专题包含至少5个以上同类别优质素材。素材库包含网站及APP，APP同步支持安卓及IOS下载。（模型素材库能用于电脑终端与安卓、iphone终端，有《计算机软件著作权登记证书》复印件并加盖软件厂商公章，否则不予认定。）


2、以上所有技术要求签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查。
3、质保：设备整机保修期为三年，光机光源保修期为一年，保修期内出现非人为损坏提供免费更换或维修服务。采购的光敏树脂耗材可以就用户需要先购买，后续随用随取。
