
服务器技术要求
GPU服务器 壹 台

	指标项目
	指标要求

	基本要求
	高度不高于5U 

	
	计算能力不低于18.5T flops 单精度计算能力

	
	配置2颗Intel Xeon E5-2600 V4系列处理器，主频≥2.6GHz, 核数≥14核。

	
	配置128GB, 内存类型为ECC DDR4 2400 RDIMM /LRDIMM内存。

	
	内存插槽数≥24个插槽,最大容量1.5T。

	
	配置1*480GB MLC SSD硬盘,配置4*4TB SATA盘

	
	配置独立阵列卡（1GB缓存，12Gb/s，超级电容掉电保护）

	
	支持PCI-E I/O插槽总数≥9个 ，至少配置2块NVIDIA GPU卡

	
	配置2*GE接口、2*10GE（带收发器）

	
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理维护功能
	可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作


	
	支持触摸式液晶屏LCD 

	
	配置最后一屏功能。支持在检测到宕机发生时将系统临终时刻的屏幕以指定的格式保存在特定的存储空间内。可以通过网络登录BMC查看宕机屏幕进行故障定位或者远程将宕机屏幕获取到本地进行查看。

	
	配置黑匣子功能。支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失。

	 安全
	要求本次采购服务器采用国产管理芯片

	运维管理平台要求
	支持设备自动发现功能，结合SNMP或ICMP协议、MAC地址、设备IP等，并提供定时触发发现机制；

	
	支持检查设备链路通信发现功能，提供多链路接口状态显示信息，并支持以不同颜色区分；

	
	支持对服务器、交换机等机房常用设备的监控，并提供自定义的关键性能指标参数的提前告警，并统计流量信息

	
	支持对机房设备分组管理，可基于设备名称、类型、子网、IP地址、备注信息能进行设备分组；

	
	支持用户自主设备，通过工业标准协议，进行管理、监控，并实时更新运维状态；

	
	提供可视化物理拓扑层次化展现访问，可做到批量操作管理、编辑、定位；

	
	支持定期批量统计所有接入设备的信息结果和实时详情，方便机房运维


    以上所有参数签订合同前均需提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书或官网资料及资料链接）备查。
产品资质：中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书；中国环境标志产品认证证书；通过能源之星认证(全球)，签订合同前提供证明材料备查；
交货地点：南京邮电大学计算机学院学科楼6号楼；
保修期：3年免费全保。
售后服务：提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务。需到故障现场进行维修，过保后能有相应的配件支持维修。

