[bookmark: _GoBack]数量：1台
配置：
1. 高度：4U机架式服务器
2. CPU：4颗英特尔至强 金牌 5117 2.0G, 14C/28T, 10.4GT/s, 19.25M 缓存, Turbo, HT (105W) DDR4-2400
3. [bookmark: OLE_LINK34]内存：≥48条 2666MT/s DDR4 内存插槽，最大内存扩展6TB，支持12条NVDIMM-N；本次配置4*16GB RDIMM，2666MT/s ，共64GB内存；
4. 硬盘：支持≥4块正面插接的热插拔NVMe PCI-E SSD固态硬盘，支持SW RAID5。本次实配5*600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘
5. RAID控制器：≥8GB高速缓存，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60；本次实配8G缓存。
6. GPU/FPGA扩展：支持≥4个双宽GPU或≥8个FPGA
7. 双SD冗余虚拟化卡：支持主板集成双SD卡，支持Raid1，可用于部署虚拟化
8. 网卡: ≥4端口Broadcom网卡（4x 1Gb）
9. LCD液晶屏: 前面板上配备有LCD交互式液晶屏，可显示默认或定制信息或系统故障的具体信息；
10. 电源:支持配置2+2冗余1100W高效热拔插冗余电源；支持混合模式/HVDC。本次实配为1100W (1+1)
11. 服务: 原厂商3年硬件免费保修，原厂工程师7 x 24 x 4小时免费上门服务， 3年硬盘保留服务。
