
桌椅技术参数:
	序号
	名称
	示意图
	详细参数
	数量

	1
	长条桌1800*450*750
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	基材：采用吉林森工“露水河”品牌E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量0.2mg/L。台面厚度2.5cm.

桌架：上海“宝钢”品牌优质一级冷轧钢管，厚度2.0.用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。
	30

	2
	长条桌1200*450*750
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	基材：采用吉林森工“露水河”品牌E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量0.2mg/L。台面厚度2.5cm.

桌架：上海“宝钢”品牌优质一级冷轧钢管，厚度2.0.用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。
	90

	3
	椅子
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	椅座、背板采用优质双曲面PU材质 。上海“宝钢”品牌优质一级冷轧钢管，厚度1.5mm.用整体焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角经酸洗、磷化除锈后静电喷塑工艺处理。
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