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一.技术要求
为了保障机房建设中核心部件的冗余扩展以及安全性，现对我院机房子系统中机柜及封闭冷通道系统、精密空调系统、数据中心监控管理系统进行升级扩容。升级后设备均需和原有设备做对接。并保证设备稳定安全运行，提供原厂三年免费安装上门服务。
原有设备型号如下：华为模块化机房FusionModule800一套，华为UPS2000A-20KRTL系统一套(电池型号为赛能SN12V100CH) ，现增加机柜以及封闭通道系统两套，实现UPS并机 1+1冗余运行
1.1机柜以及封闭系统两套、PDU系统两套
技术要求
1） 机柜采用600mm宽1100mm深2000mm高的标准机柜，机柜分单排放置，采用封闭冷通道，含通道宽度为1350mm；
2） 机柜与配电列头柜外观及尺寸需要一致；
3） 机柜通道采用封闭冷通道功能；
1.2  UPS电源技术要求
本次采购的蓄电池组需给已有1台UPS主机提供后备电源， 共增加1组共16节电池，性能参数需与原有蓄电池一致。
 单个蓄电池电压为12V，容量范围100AH，设计寿命不低于6年（25℃）；
UPS电源总体要求：
1、输入380V、输出380 V,自带三防漆涂层、以满足恶劣环境需要，UPS可安装于配电制冷一体柜内，支持机架式和塔式两种安装方式，空间适应性强。
2、可承受宽输入电压范围80-280Vac内波动输入频率范围可在40-70Hz内波动，智能能电池管理,。
3、自带高可靠防雷电路，防雷 5KA,防浪涌6KV的设计，输出功率高达因数0.9，感性滞后负载不降额。
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