服务器技术要求:

	序号
	技术指标
	技术要求

	1
	规格
	2U机架式服务器

	2
	芯片组
	Intel C610芯片组

	3
	处理器
	2颗E5-2620v4,2.1GHZ,8核，可选最大可支持至22核处理器

	4
	内存
	标配2x16GB RDIMM ECC 2400 DDR4 内存，≥24条扩展插槽，≥1536GB内存扩展，每个内存通道配备两条内存时，速率不低于2400MT/s

	5
	硬盘
	配置2块600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD硬盘，最大支持14个3.5寸+2个2.5英寸或26个2.5寸硬盘扩展，支持SSD和传统硬盘混插，支持自加密硬盘，支持PCI-e SSD硬盘

	6
	RAID功能
	标配ServeRAID M5200阵列卡,

	7
	网卡
	配置4个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口

	8
	性能
	要求TPsE值大于4900，提供TPC官网截图及网址链接证明，并加盖原厂公章.

	9
	电源
	电源输出功率≥750W 80+铂金标准电源，1+1冗余电源，最高能效比>=94%,另可改配-48V直流输入，可改配钛金电源，支持主备模式

	10
	冷却系统
	6个冗余热插拔系统风扇，双风区设计，每一个风区都支持N+1冗余

	11
	I/O扩展
	配置9个PCIe插槽,8个USB接口，1个串口，支持2块K2高性能GPU

	12
	服务器管理
	集成管理模块, 实现服务器批量部署，安装，管理。可选远程再现管理模块升级。配置高级光通路诊断面板，无需开机定位主要部件运行状态，预判断和分析功能

	13
	可靠性
	全年非计划类停机时间超过4小时概率≤1%，提供ITIC官方服务器可靠性报告证明并加盖原厂公章.

	14
	能耗管理工具
	支持上千台服务器功耗管理，可灵活预设功耗；生成服务器节点生成能耗图表，报告功耗状态和趋势；并能监视CPU、内存、硬盘、网卡实时功耗和利用率，可选升级至控制版，实现服务器限电等功能

	15
	固件升级工具
	提供可由用户选择的手动固件升级工具，自动实现服务器包括BIOS、BMC、RAID卡和RDX磁带机底层代码的固件升级；服务器启动时，固件升级工具能自动监测和显示需要支持的固件列表，用户可选是否升级

	16
	故障定位
	标配前置故障诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断，带预测功能，可选配向管理节点推送故障信息

	17
	数据安全
	支持硬盘数据丢失拯救(须提供官网截图并加盖原厂公章)，由原厂商提供数据拯救服务，原厂商数据拯救服务工程师需具备[全工业和信息化岗位技能水平考试证书—数据恢复高级工程师认证],（提供证书复印件并加盖原厂公章）；进行数据擦除的工具需经国家保密局科技测评中心评测，符合国家保密局标准BMB21-2007《涉及国家秘密的载体销毁与信息清除安全保密要求》中信息清除的技术要求（提供证书复印件并加盖原厂公章）。

	18
	服务
	设备提供三年7*24小时原厂质保,,提供原厂上门数据拯救服务, 提供国家信息安全测评中心认证的信息安全服务资质证书,上述服务提供原厂证明材料

	以上所有技术要求签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查。


[bookmark: _GoBack]
