GPU服务器技术指标
2U机架服务器一台
CPU ：配置2颗英特尔至强黄金5118 2.3GHz 12C 140W处理器(带散热器)；
[bookmark: _GoBack]内存：12根*16GB DDR4 2666 ECC RDIM，最大支持24根内存；
硬盘：实配2块240GB、4块4TB SAS 7.2K 3.5英寸热插拔硬盘 ，支持最大31*2.5"本地硬盘；
Raid卡： SR150-M(Avago3408) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache，支持RAID 0、1、5、6、10、50和60，
GPU卡：配置2块2080 TI 11GB计算卡
网卡：4个千兆以太网，4个万兆端
电源：冗余1+1电源 550W 80PLUS®钛金高能效电源模块
安全性：服务器管理系统支持国产自研管理芯片
远程管理模块：基于iBMC芯片，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性；支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等主流标准接口，易于被集成；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面；支持免CD部署、Agentless等特性简化管理复杂度
软件：提供云平台软件一套，支持50用户，基于规则或关键字筛选导入用户，并可自动初始化或批量初始化用户资源配额，每个用户资源初始配额都为2核CPU，8GB内存，100GB硬盘）；
质保： 3年部件，3年人工，3年上门。原厂商3年免费整机软、硬件保修。产品供货时需提供售后服务验证电话，确保原厂原装配置。 
交货时间：签订合同后7天内。
售后服务响应要求：7×24小时电话响应，原厂认证工程师提供上门维护。
    
以上所有技术要求签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查.  
