工作站技术要求
	
	技术参数和规格

	处理器
	IIntel 酷睿 9-8950H   2.9GHz

	芯片组
	Intel移动式CM246

	内存
	内存容量
32GB
内存类型
DDR4 


	存储设备
	支持智能卡阅读器 (CAC/PIV)

	显卡
	显卡芯片
NVIDIA Quadro P2000+Intel HD630（集成于处理器）
显存容量
4GB


	显示器
	15.6英寸 

	网络
	无线通讯
无线网卡,蓝牙,蓝牙5.0模块，英特尔无线AC 9260 802.11ac MU-MIMO 2x 


	端口
	

	插槽
	

	电源
	6芯(97瓦) 锂离子电池，带快速充电技术，130W交流适配器（4.5毫米圆形接头）

	机箱
	机箱
移动式
产品尺寸
357×235.3×11.1-16.82mm 
不大于40 厘米 x 23 厘米 x 40 厘米

	软件
	原厂商提供软件支持：
DBRM 数据备份与恢复软件

DPO  工作站优化软件
DDP  数据保护

	安全性
	

	保修
	基本：三年完全免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门
服务三年硬盘不返还

	说明：
	关于本次招标所有技术参数响应的参照标准均以投标产品厂商正式公开的产品彩页为准，货物出厂时间晚于招标结束时间，货物原厂直发最终用户，最终用户是南京邮电大学。


以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表及原厂服务承诺函或官网资料及资料链接）备查.。
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