工作站技术要求
	
	技术参数和规格

	处理器
	I9-9900K

	芯片组
	英特尔® C246

	内存
	64GB (4x16GB) 2666MHz DDR4 UDIMM 非ECC4个DIMM插槽；支持提供内存硬件防错技术

	硬盘
	最高可配4个2.5 英寸或者3个3.5英寸；
1个M.2 SSD插槽

可支持一个超高速驱动器（x8）的PCI-e硬盘
本次实配1块M.2 1TB PCIe Class 40 固态盘和1块3.5 英寸 2TB 7200rpm SATA 硬盘

	Raid
	英特尔快速存储技术，支持SATA 6 Gb/s 和基于主机的RAID 0/1/5/10

	存储设备
	支持智能卡阅读器 (CAC/PIV)

	显卡
	RTX 2080TI

	显示器
	同工作站同一品牌， 23.8英寸四边微边框旋转升降IPS屏，出厂色彩校准 99%sRGB。

	音频
	集成Realtek ALC3861高保真音频编解码器

	网络
	集成：英特尔以太网连接I219-LM 10/100/1000

可选：英特尔 10/100/1000 PCIe 千兆网卡

      Aquantia® AQtion™ AQN-108 5/2.5 GbE NIC 

可选：无线/蓝牙，支持博锐技术

	端口
	正面

2 个 USB 2.0 Type A 端口

1 个 USB 3.1 Type A (5 Gb) 端口

1 个 USB 3.1 Type C (10 Gb) 端口，

1 个麦克风/耳机2合1端口
内置

1个USB 3.0端口

4个SATA 6 Gb/s端口

背面

2 个 USB 2.0 Type A 端口（带 SmartPower 功能）

4 个 USB 3.1 Type A (5 Gb) 端口

2 个 PS2 端口

2 个 DisplayPort 端口

1 个可选端口（VGA、HDMI 2.0、DP 1.2、Type C）

1 个 RJ45 网络接口

1 个串行端口
1 个音频输出端口
可选串行和并行端口

可选Thunderbolt3 PCIe card

可选Teradici PCoIP远程访问卡

可选第2代 USB Type-C 3.1 PCIe卡

	插槽
	1 个第3 代PCIe x16

2 个第3 代PCIe x4（开放式）

1 个PCI  32 位/33 MHz
1个M.2 SSD插槽

	电源
	850瓦能效高达90%电源（80PLUS金牌认证），符合能源之星标准；
电源自带诊断灯

	机箱
	高 x 宽 x 深： 
不大于40 厘米 x 23 厘米 x 40 厘米

	软件
	原厂商提供软件支持：
DBRM 数据备份与恢复软件

DPO  工作站优化软件
DDP  数据保护

	安全性
	受信任的平台模块 (TPM 2.0)、Data Guardian、Endpoint Security Suite Enterprise、

戴尔硬件加密加速器、Microsoft Windows Bitlocker、通过 BIOS 进行的本地硬盘数据擦除（“安全擦

除”）、机箱锁插槽支持、机箱防盗开关、D-Pedigree（安全供应链功

能）、设置/BIOS 密码、可选智能卡键盘、英特尔® 可信执行技术、英特尔® 身份保护技术、Dell Secure

Works、对可选 Computrace 的 BIOS 支持、英特尔 Software Guard 扩展功能

	保修
	基本：三年完全免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门
服务三年硬盘不返还

	说明：
	关于本次招标所有技术参数响应的参照标准均以投标产品厂商正式公开的产品彩页为准，货物出厂时间晚于招标结束时间，货物原厂直发最终用户，最终用户是南京邮电大学。


以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表及原厂服务承诺函或官网资料及资料链接）备查.。
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