技术要求
2U标准机架式服务器

1：数量：2套

2.CPU：不低于2颗E5-2650 v4 （2.2GHz,30M 缓存, 12C） 

3. 内存：不低于64GB RDIMM, 2400MT/s，≥24个DIMM插槽

4.硬盘：不低于4块600G 15K SAS热插拔硬盘，最大支持不低于16块2.5寸硬盘空盘位（为未来扩展提供足够盘位）
5.网卡要求具体如下：网卡：当前配置≥4个千兆端口

6.插槽要求：当前配置（以下不是选择而是同时配置并不低于）

不低于3个半长、半高、第三代x8 PCIe（x16接口）半高支架

不低于2个全长、全高、第三代x16 PCIe（x16接口）

不低于1个全长、全高、第三代x8 PCIe（x16接口）

不低于1个专用RAID卡插槽

7.缓存技术：基于冗余SD或flash卡缓存技术，可配置不低于16G*2块

8.支持≥4个GPU（未来需要扩展GPU卡）
9.双电源不低于750W，支持热插拔

10.滑动导轨

11. 服务器正面配备可视设备，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该可视设备上将显示关于故障的具体信息

12.提供原厂商全免现场质保（7*24*4小时响应）货物由原厂商直发客户端

13.软件要求：（管理平台1套+ 4个CPU许可，后续可扩展许可，企业版）具体参数如下：

A．采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。

B．提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以根据优先级和依赖关系自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。

C．提供对虚拟机和磁盘数据的静态加密功能，虚拟机在线迁移过程中可以对虚拟机和磁盘数据进行加密，防止进行未授权访问。

D．主动监控服务器的运行状况（系统内存、本地存储、供电、制冷和网络等），在问题发生之前将虚拟机从亚健康服务器迁移到健康的服务器上。

E．支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。

F. 支持跨分布式交换机、三层、数据中心和跨云的虚拟机在线复制、迁移，可实现远距离无中断实时迁移工作负载。

G．提供主动式运维管理能力，全系统中文视图故障监测分析、图形化性能监测、图形化健康监测、图形化容量分析，能够生成中文Report，将资源使用情况及时以文字形式汇报。

H．提供虚拟化平台运营监控管理软件许可。

服务：一年软件升级、远程及电话支持，另外提供原厂商上门实施交付服务和原厂商培训服务，中标方提供三年软件实施服务(包括对现有设备的实施规划部署)，提供4*7*24小时上门服务。

提供：为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证。所有参数均需提供官方证明（原厂彩页或原厂技术白皮书加盖公章），待签定合同之前备查。
14. 供货期：签定合同后十天内到货

