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1、邮件备份服务器3台
	功能及技术指标
	参数要求

	总体要求
	国内知名品牌

	技术参数
	服务器高度：≥2U，标配原厂导轨、走线管理支架。

	
	处理器：CPU：Intel Xeon  E5-2630 v4，实配2颗。

	
	内存：内存实配规格：≥64GB DDR4，可扩展≥24个内存插槽，支持最大容量1.5TB。支持内存镜像，内存热备。

	
	标配2块600GB 10K 热插拔2.5寸SAS硬盘,最大支持14个3.5寸+2个2.5英寸或26个2.5寸硬盘扩展，支持SSD和传统硬盘混插，支持自加密硬盘，支持PCI-e SSD硬盘

	
	阵列控制器：配置独立的阵列卡：独立Raid阵列卡，支持Raid0/1/10

	
	PCI IO插槽：最大支持9个PCIe插槽（包括阵列卡专用插槽）,8个USB接口，1个串口

	
	网卡：本次配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口，双口万兆光纤网卡一块（含模块），1块双口8GB HBA卡

	
	可用性：
（1）冗余电源：2个≥750w铂金版热插拔冗余电源；
（2）冗余风扇：配置热插拔冗余风扇。

	
	安全及管理：
配置2块TPM1.2芯片系统，符合国际加密标准
[bookmark: _GoBack]集成管理模块, 实现服务器批量部署，安装，管理。可选远程再现管理模块升级。配置高级光通路诊断面板，无需开机定位主要部件运行状态，预判断和分析功能

	
	性能：TPsE值大于4900，签订合同前须提供TPC官网截图及网址链接证明备查

	保修
	3年7x24小时保修服务，全国部分城市宕机4小时上门服务.中标供应商所提供的货物，在中标厂家的保修系统内，最终用户要是南京邮电大学。











2、测试服务器2台
	功能及技术指标
	参数要求

	总体要求
	国内知名品牌

	技术参数
	服务器高度：≥2U，标配原厂导轨、走线管理支架。

	
	处理器：CPU：Intel Xeon  E5-2603 v4，实配1颗。

	
	内存：内存实配规格：≥16GB DDR4，可扩展≥24个内存插槽，支持最大容量1.5TB。支持内存镜像，内存热备。

	
	标配1块4TB NL SAS硬盘,最大支持14个3.5寸+2个2.5英寸或26个2.5寸硬盘扩展，支持SSD和传统硬盘混插，支持自加密硬盘，支持PCI-e SSD硬盘

	
	阵列控制器：配置独立的阵列卡：独立Raid阵列卡，支持Raid0/1/10。

	
	PCI IO插槽：最大支持9个PCIe插槽（包括阵列卡专用插槽）,8个USB接口，1个串口

	
	网卡：本次配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口，双口万兆光纤网卡一块（含模块）

	
	可用性：
（1）冗余电源：2个≥750w铂金版热插拔冗余电源；
（2）冗余风扇：配置热插拔冗余风扇。


	
	安全及管理：
配置2块TPM1.2芯片系统，符合国际加密标准
集成管理模块, 实现服务器批量部署，安装，管理。可选远程再现管理模块升级。配置高级光通路诊断面板，无需开机定位主要部件运行状态，预判断和分析功能

	
	性能：TPsE值大于4900，签订合同前须提供TPC官网截图及网址链接证明备查

	保修
	3年7x24小时保修服务，全国部分城市宕机4小时上门服务.中标供应商所提供的货物，在中标厂家的保修系统内，最终用户要是南京邮电大学。



商务条款
1.质保期：本项目服务器三年免费原厂质保（签订合同时须提供原厂服务承诺函原件，如不能提供视为验收不合格）。所有货物必须原厂原装，原厂商注册用户必须为“南京邮电大学”，并可通过原厂商服务电话查询。
2.售后技术服务要求
2.1若设备发生故障，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后24小时内作出回应，如有需要48小时内到达用户现场进行维修。
2.2按照用户要求，提供两次及以上、两名老师的操作培训。
3.交货期、交货方式及交货地点
3.1交货期：2018年10月底前完成本项目。
3.2交货地点：用户指定地点。中标人须免费配送安装至用户指定位置，并免费提供安装调试服务。

