
高速服务器（1台）的技术要求
	指标项
	指标要求

	机型
	4U机架式

	处理器
	配置2*XeonE7-4830v4(2.0GHz/14C)/8.0GT/35ML3，数量2颗

	内存
	配置256GB DDR4内存，内存插槽≥32个

	硬盘 
	配置6块600G(15000转) 3.5” SAS硬盘，硬盘支持个数≥25块

	RIAD
	独立2GB SAS RAID卡，支持RAID1、RAID5

	网卡
	集成4个高性能千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能；集成一个独立的 GbM网络接口专门用于IPMI的远程管理；

	电源
	2+2直流冗余电源,可扩展1+1+1高级直流冗余特性

	光驱
	内置DVD-RW光驱

	远程管理
	主板集成BMC管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，支持中文V5.0服务器管理、部署软件；可选LCD管理模块，提供本地可视化系统监控和故障诊断功能。

	备份功能
	备份容灾模块，含oracle/sql主流数据库、文件、重复数据删除等备份功能。WINDOWS服务器代理模块，WINDOWS平台MSSQL数据库实时备份模块，高级文件打开备份模块，重复数据删除不限容量模块，无限虚拟化客户端备份数量。

	监控管理软件
	服务器同品牌的操作系统内核级别安全加固软件，管理方式：一个控制台可以同时对多个平台的客户端进行管理和维护，并且可开放接口给第三方管理平台集成，实现与不同产品间管理的融合。
自我保护：具备良好的系统自身的保护功能，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入，系统自身文件不被恶意修改和删除。
增强型身份认证：提供安全管理员和审计官员的USB KEY+密码的双因子认证功能，还可对系统用户配发USB KEY实现双因子认证。对于远程登陆和虚拟化系统而无法识别USB KEY的服务器，提供可配置两个密码组合的登陆认证方式，只有掌握密码的两个人同时存在才能登陆系统。

	虚拟化软件
	需提供正版介质。采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。本次配置2个CPU的授权。虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。每个虚拟机都可以安装操作系统，并且操作系统可以异构。虚拟机可以实现物理机的全部功能，功能性要求：支持HA功能，当一台物理机发生故障时，之上的虚拟机可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，保障业务连续性。支持在线的迁移功能，可以在不停机的状态下，手工或自动地实现在集群之内的不同物理机之间迁移，保障业务连续性。支支持DRS自动负载均衡功能，当集群内的一个物理机上的负载较高时，将其上的一部分虚拟机通过设置的规则迁移到集群内其他的物理机上。虚拟机不但可以通过文件系统访问存储设备，而且支持直接访问裸设备，可直接使用本地硬盘或集中存储。提供专用的工具，实现物理机至虚拟机的平滑过渡。虚拟机快照功能，支持同时对虚拟机内存和磁盘进行快照，便于管理员恢复关键应用数据。提供统一的图形界面管理软件， 

	服务
	原厂商工程师上门安装调试，原厂六年硬件质保。
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